
MSR100POWERED
SPEAKER

パワフルなサウンドをコンパクトに凝縮
●スピーカー特性に最適化された100W出力の
パワーアンプを内蔵
●ホーンツイーターを搭載し、伸びやかな高音を実現
●コンパクトながら、広いサービスエリアをカバー
する高品位でパワフルなサウンド
●アンプ内蔵タイプのためシンプルな結線で容易
にシステムが構築可能

100WPowered
ユースに応える3系統インプット
●独立してレベルコントロールが可能な3系統の
入力端子を装備
●Input1（XLRタイプ／入力切替スイッチ付）
はマイク（－50dB）／ライン（＋4dB）に対応
し、マイクの直接入力も可能
●2バンドのマスターEQを搭載
●スピーカー増設用のリンクアウト端子を装備

3 Inputs
マルチパーパスに対応
●フロア設置を意識したユニークな形状により、
フォールドバックに対応
●別売オプションによりスタンド、壁掛け、天吊り
など多彩な設置が可能
●外傷に強い樹脂製ボディーとヘビーデューティ
に耐えるフロントグリル
●SRユース、キーボード、DJのモニターなどに最適

Main / Fold Back



OPTIONS

BWS50-190
16,500

BWS50-260
18,500

BWS50-320
17,000

BCS251 11,500

BBS251 15,000

STS-50 18,500

POWERED SPEAKER

MS400
¥98,000

LF15" 300W
HF2" 100W

LF12" 225W
HF2" 85W

POWERED SPEAKER

MS300
¥83,000

POWERED SUBWOOFER

SW500
¥110,000

LF15" 500W

POWERED SPEAKER

MSR100
¥56,000

LF8"+HF1" 100W
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PA営業部　営業課
東京 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町41-12 KDX箱崎ビル1F TEL.03-5652-3850
大阪 〒554-0024 大阪市此花区島屋6-2-82 ユニバーサルシティ和幸ビル8F TEL.06-6465-0308

 お客様お問い合わせ窓口

プロオーディオ・インフォメーションセンター（電話受付＝祝日を除く月～金／11:00～19:00）
■ TEL: 0570-050-808（ナビダイヤル、全国共通番号）

IP電話は03-5652-3618   発信者番号を通知する設定にしておかけください。
■ FAX: 03-5652-3634
■ オンラインサポート:  http://jp.yamaha.com/support/
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