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How to use all the
other features

First, switch on by sliding the POWER
SWITCH @1 to the right. Then slide the
MASTER VOLUME (3 to the desired
position (see page 4).

Orchestra section

1. instrument voice selectors

The MP-1 lets you choose from 10 dif-

ferent instrument voices: ORGAN, PIC-

COLO, TRUMPET, VIOLIN, CLARINET,

OBOE, PIANQ, HARPSICHORD, GUITAR,

and VIBRAPHONE.

® Press the selector corresponding to
the instrument voice you want to hear.
If the selector with the red tab is up,
you can select voices in the top row; if
it is down, you can select voices in the
bottom row. The volume can be
adjusted by means of the MASTER
VOLUME (@

® When two or more voice selectors are
pressed simultaneously, the right hand
selector always has priority.

® If no selector is depressed, the
ORGAN voice will be automatically
selected.

® Delayed vibrato is built-in for the Pic-
colo, Trumpet, Violin and Oboe voices.

Verwendung der
anderen Funktionen

Schalten Sie zunichst ein, indem Sie den
Ein-Aus-Schalter (POWER SWITCH) @D
nach rechts schieben, und stellen Sie dann
den  Hauptlaustirkeregler  (MASTER
VOLUME) (3) in die gewiinschte Position
(siche Seite 4).

Orchester-Teil

Mode d’utilisation
des autres dispositifs

Tout d’'abord, mettez linstrument en
marche en déplagant !'Interrupteur d’ali-
mentation (POWER SWITCH) @) verslia
droite. Déplacez ensuite le controle
Volume Principal (MASTER VOLUME) @
sur la position désirée (se référer page 4).

Section orchestrale

ORCHESTRA

SUSTAIN

TRUM-  CLARI-
OR?AN PET NIET
PICCOLO VIOLIN  OBOE HARPSI VIBR.A -

PiaNO guitar I

EEEE S E

1. Instrumentalstimmen-Register

Am MP-1 sind 10 verschiedene Instrumen-

talstimmen einstellbar: Orgel (ORGAN),

Piccolo (PICCOLO), Trompete (TRUM-

PET), Violine (VIOLIN), Klarinette

(CLARINET), Oboe (OBOE), Pianco

(PIANO), Cembalo (HARPSICHORD),

Gitarre  (GUITAR) und  Vibraphon

(VIBRAPHONE).

® Driicken Sie ein Register zur Wahl der
gewiinschten Instrumentalstimme. Ist der
rot markierte Schalter ausgerastet, so
konnen die Instrumentalstmmen der
oberen Reihe gewihlt werden, ist er ein-
gerastet, konnen die Instrumentalstim-
men der unteren Reihe gewdhlt werden.
Die Lautstirke kann am Hauptlautstir-
keregler MASTER VOLUME) (3) einge-
stellt werden.

® Werden zwei oder mehr Register gleich-
zeitig gedriickt, so hat das jeweils rechts
liegende Register Vorrang.

® Wird kein Register gedriickt, so wird
automatisch auf Orgelstimme geschaltet.

@ Fur Piccolo-, Trompeten-, Violinen- und
Oboestimme ist ein verzdgertes Vibrato
eingebaut.

1. Sélecteurs d'instruments

Le MP-1 vous offre 10 possibilités
instrumentales: Orgue (ORGAN), Piccolo
(PICCOLO), Trompette (TRUMPET), Violon
(VIOLIN), Clarinette (CLARINET), Hautbois

{(OBOE), Piano (PIANO},  Clavecin
{(HARPSICHORD), Guitare (GUITAR), et
Vibraphone (VIBRAPHONE).

® Appuyez sur le sélecteur correspondant
a linstrument désiré. Si le sélecteur
marqué en rouge est placé vers le haut,
vous pouvez choisir les voix instrumen-
tales de la rangée du haut; s'il est placé
vers le bas, vous pouvez choisir les voix
instrumentales de la rangée du bas. Le
volume peut étre réglé grace au con-
trole du Volume Principal (MASTER
VOLUME) (@ .

® Si vous appuyez simultanément sur
plusieurs sélecteurs, le sélecteur de
droite a touyours la priorité.

@ Si vous n'appuyez sur aucun sélecteur
c'est I'orgue qui est automatiquement
choisi.

@ Un vibrato retardé est incorporé pour le
Piccolo, fa Trompette, le Violon et le
Hautbois.

Como utilizar las
demas caracteristicas

Primero, conecte deslizando el Interruptor
de Potencia (POWER SWITCH) @) hacia
la derecha. Luego deslice el Volumen
Principal (MASTER VOLUME) (0} a la
posicion deseada (ver pagina 4).

Seccion de orquesta

1. Selectores de voces instrumentales
El MP-1 le permite escoger entre 10
diferentes voces instrumentales: Organo
(ORGAN), Picolo (PICCOLO), Trompeta
(TRUMPET), Vieclin (VIOLIN), Clarinete
(Clarinet), Oboe {OBOE), Piano (PIANO),
Clavicordio (HARPSICHORD), Guitarra
(GUITAR), vy Vibrafono (VIBRAPHONE).

@ Pulse el selector correspondiente a la voz
instrumental deseada. Si el selector con la
marca roja esta arriba, puede seleccionar
las voces de la fila de arriba; si esta abajo,
puede seleccionar las voces de la fila de
abajo. El volumen puede ajustarse por
medio del Volumen Principal (MASTER
VOLUME) (.

@® Cuando se pulsen dos o mas selectores de
voz simultineamente, el selector de la
derecha siempre tendra prioridad.

® Si no se pulsa algun selector, se selec-
cionara automaticamente la voz de
Organo.

® El vibrato retardado esta incorporado a
las voces de Picolo, Trompeta, Violin y
Oboe.
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2. Sustain

This effect works with all the instrument
voices except for Vibraphone, which has
sustain built in. Press the SUSTAIN selec-
tor 49, and notes will linger after you
take your fingers off the keys.

| Rhythm section

1. Choose a rhythm

Pick the rhythm that best suits the music

you’re going to play and press the button.

If the button with the red tab is up, you

can select rhythms in the top row; if it is

down, you can select rhythms in the

bottom row.

@ If two or more buttons are pressed the
one on the right has priority.

@ If no button is depressed, March is
automatically setected.

2. Press SYNCHROQ START
After selecting a rhythm, press the
SYNCHRO START button (8.

3. Press a key on the left part of the
keyboard

The rhythm will start the moment you play

a note in the Auto Bass Chord Key Sec-

tion. To stop the rhythm, press the

SYNCHRO START button again.

4. Adjustments

® Tempo
Use the TEMPO control 33 to adjust
the speed of the rhythm.

¢ Volume
The RHYTHM VOLUME control G2
lets you adjust the rhythm volume in
relation to the melody volume.

2. Sustain-Effekt

Wird der Sustain-Schalter (SUSTAIN)
gedriickt, klingen die Tone nach, nachdem
Sie Thre Finger von der Taste genommen
haben. Dieser Sustain-Effekt kann allen
Instrumentalstimmen auf3er der Vibraphon-
stimme zugefiigt werden.

Rhythmus-Teil

2. “Sustain”

Cet effet fonctionne avec toutes lex voix
instrumentales, 4 FPexception du Vibra-
phone qui est doté d’'un effet de “sustain”
incorporé. Appuyez sur le sélecteur “Sus-
tain” (SUSTAIN) @9, et le son des notes
se prolongera aprés que vos doigts auront
quitté le clavier.

| Section rythmique

RHYTHM

VOLUME TEMPC

MAX FAST

MiN SLOW

1. Wahl des Rhythmus

Driicken Sie den Schalter des Rhythmus der

am besten zu Threr Musik palit. Ist der rot

markierte Schalter ausgerastet, konnen die

Rhythmen der oberen Reihe gewihlt werden,

ist er eingerastet, konnen die Rhythmen der

unteren Reihe gewihlt werden.

® Werden zwei oder mehr Schalter ge-
driickt, so hat der weiter rechts liegende
Schalter Vorrang.

® Wird kein Schalter gedriickt, so schaltet
das MP-1 automatisch auf ,,Marsch*:

2. Synchro-Start-Schalter driicken
Driicken Sie nach der Wahl des Rhythmus
den Synchro-Start-Schalter (SYNCHRO
START) (8.

3. Eine Taste im linken Teil der Tastatur
driicken

Der Rhythmus beginnt, sobald eine Taste im

BaBlakkord-Automatik-Teil gedriickt wird.

Um den Rhythmus wieder abzustellen,

dricken Sie den Synchro-Start-Schalter

(SYNCHRO START) erneut.

4. Einstellungen

® Tempo
Stellen Sie die Geschwindigkeit des
Rhythmus mit dem Temporegler
(TEMPO) () ein.

SYNCHRO
4BAR  START

i

JAZZ
MARCH WALTZ ROCK SwinNG RHumBa ML
DISCO SLOW 16BEAT BOSSA- SAMBA -
ROCK NOV)

i i | i

1. Choisissez un rythme

Choisissez le rythme convenant le mieux

au type de musique que vous allez jouer

et appuyez sur la touche. Si la touche

marquée en rouge est vers le haut, vous

pouvez choisir parmi les rythmes de la

rangée du haut; si elle est placée vers le

bas, vous pouvez choisir les rythmes de la

rangée du bas.

® Sivous appuyez sur plusieurs touches,
la touche de droite a la priorité.

@ Si vous n'appuyez sur aucune touche,
c’est la Marche qui est automatique-
ment choisie.

2. Appuyez sur la touche Départ

Synchro (SYNCHRO START)
Aprés avoir choisi un rythme, appuyez sur
la touche Départ Synchro (SYNCHRO
START) 6.

3. Appuyez sur une touche de la
partie gauche du clavier

Le rythme est déclenché dés l'instant ol
vous jouez une note de la Section
Touches de Basses/Accords Automa-
tiques. Pour suspendre l'effet de rythme,
appuyez a nouveau sur la touche Départ
Synchro (SYNCHRO START) 8.

2. Sostenido

Este efecto funciona con todas las voces
excepto con Vibrafono que tiene el sostenido
incorporado. Pulse el selector de Sostenido
(SUSTAIN) (9, vy las notas se prolongaran
después de haber separado los dedos de las
teclas.

Seccion de ritmo

1. Escoja un ritmo

Seleccione el ritmo mas apropiado a la

musica que vaya a tocar y oprima el botén.

Si el botdn con la marca roja esta arriba,

puede seleccionar ritmos de la fila superior;

si estd abajo, puede seleccionar ritmos de la

fila inferior.

® Si se oprimen dos 0 més botones, tendri
prioridad el de la derecha.

® Sino se oprime algin boton, se selecciona
Marcha automaticamente.

2. Oprima Arranque Sincronizado
(SYNCHRO START)

Después de seleccionar un ritmo, oprima el

boton de Arranque Sincronizado (SYN-

CHRO START) 9.

3. Pulse una tecla de la parte izquierda
del teclado

El ritmo comenzard en el momento que
toque una nota de la Secciébn de Teclas de
Acorde y Bajo Automatico. Para parar el
ritmo, oprima de nuevo el boton de
Arranque  Sincronizado  (SYNCHRO
START) 9.

4, Ajustes

® Tiempo
Utilice el control de Tiempo (TEMPO)
{3 para ajustar la velocidad del ritmo.
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5. Making use of the Tempo Light
The Tempo Light @? functions as a
visual metronome, making it simple for
you to confirm the rhythm tempo when
playing the melody. When the rhythm is
playing, the light flashes at the first beat
of every bar. When the SYNCHRO START
button is engaged but you have not
yet started the rhythm by pressing a key,
the Tempo Light 47 flashes at every
quarter note.

6. 4-Bar Variation

When the 4 BARbutton @ is pressed, a
one-bar variation in the rhythm is auto-
matically introduced every fourth bar.

Auto Bass Chord Section

This feature lets you obtain a chord, bass
and rhythm accompaniment simply by
pressing a single key.

1. Select a rhythm

Choose the rhythm you want then press
the SYNCHRO START button (). {Don't
forget to do this whenever you use the
Auto Bass Chord feature.)

® Lautstirke
Mit dem Rhythums-Lautstirkeregler
{(RHYTHM VOLUME) @2 kann das
Verhiltnis zwischen Rhythmus- und
Melodie-Lautsérke eingestellt werden.

5. Verwendung der Tempoanzeige

Die Tempoanzeige (7 dient als optisches
Metronom zur einfachen Uberpriifung des
Rhythmustempos beim Spielen einer Melo-
die. Bei eingeschaltetem Rhythmus blinkt die
Anzeige beim ersten Schlag jedes Taktes. Ist
der Synchro-Start-Schalter (SYNCHRO
START) gedriickt, der Rhythmus
durch Driicken einer Taste aber noch nicht
eingeschaltet, blinkt die Tempoanzéige @
bei jeder Viertelnote.

6. 4-Takt-Variation

Durch Driicken des 4-Takt-Variations-
Schalters (4 BAR) {9 wird bei jedem
vierten Takt der Rhythmusbegleitung eine
Eintakt-Variation hinzugefiigt.

Baflakkord-Automatik-Teil

4. Réglages

@ Tempo
Utilisez le contréle Tempo (TEMPO)
43 pour régler la vitesse du rythme.

® Volume
Le contréle Volume Rythme (RHYTHM
VOLUME) @2 permet le réglage du
volume du rythme en relation avec le
volume de la mélodie.

5. Utilisation de la Lampe Tempo

La Lampe Tempo @7 fait office de
métronome visuel, vous assurant, de
maniére simple, la confirmation du tempo
rythmique, lors de I'exécution de la
mélodie. Quand le rythme est joug, la
lampe s’allume au premier temps de
chaque mesure. Quand la touche Départ
Synchro (SYNCHRO START) est en-
gagée mais que vous n’avez pas encore
declenché le rythme en appuyant sur la
touche correspondante, la Lampe Tempo
@7 s'allume a chaque noire.

6. Variation 4 Mesures

Lorsque la touche 4 Mesures (4 BAR)
(3 est engagée, une variation d'une
mesure dans le rythme est automatique-
ment introduite toutes les 4 mesures.

Section Basses/Accords
Automatiques

AUTO BASS CHORD

VOLUME

DUET

VARIA-
TION

SINGLE
FINGER
CHORD

Diese Einrichtung ermoglicht eine Akkord-,
Baf3- und Rhythmusbegleitung durch Driicken
einer einzigen Thaste,

1. Rhythmus wiihlen

Wihlen Sie den gewiinschten Rhythmus, und
driicken Sie dann den Synchro-Start-Schaiter
(SYNCHRO START) (8. {Dies ist immer
durchzufithren, wenn die  Bafakkord-
Automatik verwendet wird.)

ol

Ce dispositif permet d’cbtenir un accord,
basses et accompagnement rythmé, sur
la simple pression d'une seule touche.

1. Choisissez un rythme

Choisissez un rythme donné et appuyez
ensuite sur la touche Départ Synchro
(SYNCHRC START) (9. (N'oubliez pas
de procéder ainsi chaque fois que vous
utilisez le dispositif Basses/Accords
Automatiques.)

® Volumen
El control de Volumen de Ritmo
(RHYTHM VOLUME) @ le permite
ajustar el volumen del ritmo en relacion al
volumen de la melodia.

5. Utilizacion de la Luz de Tiempo

La Luz de Tiempo (2 funciona como un
metrénomo visual, facilitando la confirma-
cion del tiempo del ritmo al tocar la melodia.
Cuando el ritmo estd tocando, la luz se
ilumina al principioc de cada compas.
Cuando el botén de Arranque Sincronizado
(SYNCHRO START) se encuentra
oprimido pero el ritmo no ha comenzado
todavia sin pulsar una tecla, la Luz de
Tiempo (7 se ilumina a cada cuarto de
nota.

6. Variacion de Compis 4

Cuando se presiona el botén del Compas 4 (4
BAR) (3, se introduce automaticamente
en ¢l ritmo una variacién de un compés cada
cuatro compases.

Seccion de Acorde y Bajo
Automaitico

Esta caracteristica le permite obtener un
acorde, v acompaiiamiento de ritmo y bajo
simplemente pulsando una tecla.

1. Seleccione un ritmo

Escoja el ritmo que desee y oprima el botdn
de Arranque Sincronizado (SYNCHRO
START) (9. (No se olvide de hacerlo
siempre que utilice la caracteristica de
Acorde y Bajo Automatico.)




2. Press the SINGLE FINGER
CHORD button

3. Press a key

Press one of the 14 keys on the left side of
the keyboard. You will hear the corre-
sponding chord with bass and rhythm
accompaniment. For instance, when you
press “C” (“Do”), you'll obtain a C major
chord that strums along with the bass
and rhythm {(see page 9 for details).

4. Set the volume
Adjust the volume to suit the overall level
using the Auto Bass Chord’s independent
VOLUME control (8).

5. Set the tempo
Select the tempo you want using the
rhythm section’s TEMPOQ control G3.

6. Using VARIATION

Press the VARIATION selector (@ if you
want a different bass line and rhythm
accompaniment.

2. Den Einfingerakkord-Schalter
(SINGLE FINGER CHORD)
driicken

3. FEine Taste driicken

Driicken Sie eine der 14 Tasten auf der linken
Seite der Tastatur. Der entsprechende Akkord ist
dann mit Baf3- und Rhythmusbegleitung zu
horen, Wird zum Beispiel ,,C* (,,do**) gedriickt,
erklingt ein C-Dur-Akkord samt Bal und
Rhythmus. Genaueres siehe Seite 9.

4. Lautstirke einstellen

Passen Sie mit dem unabhiingigen BaBakkord-
Automatik-Lautstirkeregler (VOLUME)
die Lautstirke dem Gesamitpege] an.

5. Tempo einstellen

Stellen Sie am Temporegler (TEMPO) (3 des
Rhythmus-Teils das gewiinschte Ternpo ein.

6. Verwendung einer Variation

Driicken Sie den Varationsschalter (VARIA-
TION) (® zum Andern der Baflinic und der
Rhythmusbegleitung.

AUTQ BASS

2. Appuyez sur la touche Accord a
Un Seul Doigt (SINGLE FINGER
CHORD)

3. Appuyez sur une touche du clavier
Appuyez sur 'une des 14 touches de la
partie gauche du clavier. Vous entendrez
Paccord correspondant avec basses et
accompagnement rythmé. Ainsi, par
exemple, quand vous appuyez sur la
touche correspondant au “Do’, vous
obtenez un accord de do majeur assorti
des basses et du rythme (voir P9 pour de
plus amples détails).

4. Réglez le volume

Réglez le volume en fonction du niveau
d’ensemble, en utilisant le controle de
Volume Basses/Accords Automatiques
(VOLUME) indépendant.

5. Réglez le tempo

Réglez le tempo désiré en utilisant le
contrdle TEMPO (3 de la section rythmi-
que.

6. Utilisation de VARIATION

Appuyez sur le sélecteur VARIATION (3}
si vous désirez des basses et un accom-
pagnement rythmé différents.

CHGORD

2. Oprima el boton de Acorde de Un
Solo Dedo (SINGLE FINGER
CHORD)

3. Pulse una tecla

Pulse una de las 14 teclas de la parte
izquierda del teclado. Escuchara el acorde
correspondiente con acompafiamiento de
ritmo y bajo. Por ejemplo, cuando pulse
“C” (“D0o’"), obtendra un acorde C mayor
gque sonard junto con bajo y ritmo (ver
pagina 9 para detalles).

4. Ajuste el volumen

Ajuste el volumen apropiado para el nivel
general utilizando e! control de Volumen
(VOLUME) independiente de Acorde y
Bajo Automatico.

5. Ajuste el tiempo

Seleccione el tiempo que desee utilizando el
control de Tiempo (TEMPO) (3 de la
seccién de ritmo.

6. Utilizacion de Variacion
(VARIATION)

Pulse el selector de Variacion (VARIATION)

(9 si desea una linea de bajo y un

acompaifiamiento diferentes.

[ F G a B C 2] E F i

Section touches de Basses/Accords
Automatiques

Seccion de teclas de Acorde y Bajo

Auto Bass Chord key section

Balakkord-Automatik-Teil

Points to note

® You must completely lift your finger
from the key for the chord to change. If
you hoid down the previous chord and
move to the next one, the MP-1 will not
change chords.

@ |f the Autc Bass Chord feature is used
without SYNCHRO START G, you
will get a continuous chord with bass.
The chord will stop when you take your
finger from the key.

Zu beachtende Punkte

® Wird zum Akkordwechsel eine neue Taste
gedriickt, so muf} die alte vorher voll-
kommen losgelassen werden, da das
MP-1 sonst keinen Akkordwechsel
durchfiihrt.

® Wird die BaBakkord-Automatik ohne
Driicken des Synchro-Start-Schalters
(SYNCHRO START) verwendet, so
erhilt man einen kontinuierlichen
Akkord mit BaBbegleitung. Der Akkord
stoppt, sobald Sie Ihren Finger von der
Taste nehmen.

Automatico

Remarques

® Votre doigt doit avoir quitté la touche
définitivement pour que [I'accord
change. Si vous maintenez I'accord
précédent et passez au suivant, le MP-1
ne procédera pas au changement
d’accord.

® Si le dispositif de Basses/Accords
Automatiques est utilisé sans le
Départ Synchro (SYNCHRO START)
(g, vous obtiendrez un accord con-
tinu avec basses. L'accord cessera
dés que votre doigt aura quitté la
touche.

Puntos a tener en cuenta

® Para que cambie el acorde debe separar
completamente el dedo de la tecla. Si
mantiene el acorde anterior y pasa al
siguiente, el MP-1 no cambiar4 acordes.

@ Si se utiliza la caracteristica de Acorde y
Bajo Automatico sin el Arranque
Sincronizado (SYNCHRO START) (¢,
obtendra un acorde continuo con bajo.
El acorde se detendra cuando separe el
dedo de la tecla.
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Duet

This function works together with the
Auto Bass Chord feature. Press the DUET
button (@, and a harmonizing note will
be added to every melody note you play.

Automatic arpeggios

The ARPEGGIO control (7 adds a rippl-
ing effect to the accompaniment. This
feature must be used in conjuction with
the Auto Bass Chord and Rhythm
sections, but since the Auto Bass Chord,
Rhythm and Arpeggio volumes are inde-
pendently controllable, you can finely
balance all three to suit the music.

Using the TRANSPOSER

The TRANSPOSER (@ lets you adjust
the MP-1’s pitch to suit either a singing
voice — so anyone can sing along as you
play — or an instrument such as a Bb
trumpet, clarinet or saxophone. The right
half of the dial is for increasing the pitch
up to half an octave, and the left half for
decreasing up to half an octave.

Duett

Diese Funktion arbeitet zusammen mit der
BaBakkord-Automatik. Wird der Duett-
Schalter (DUET) (7) gedriickt, so wird zu
jedem gespielten Ton automatisch ein har-
monisierender Ton hinzugefiigt.

Arpeggio-Automatik

Duo

Cette fonction est liée au dispositif
Basses/Accords Automatiques. Sur la
pression de la touche Duo {DUET) (7, une
note d’harmonie s’ajoutera automatique-
ment & chaque note de la mélodie que
VOUSs jouez.

| Arpéges automatiques

ARPEGGIO

VOLUME

11Tl
&

E
z

Mit dem Arpeggio-Regler (ARPEGGIO)
@) kann die Brechung der Akkord-beglei-
tung geregelt werden. Diese Funktion muf}
zusammen mit dem Bafakkord-Automatik-
und Rythmus-Teil verwendet werden; da
jedoch fiir BaBakkord-Automatik,
Rhythmus und Arpeggio drei getrennte
Regler vorhanden sind, kann eine unabhin-
gige Anpassung aller drei Funktionen an die
jeweilige Musik vorgenommen werden.

Verwendung des Transponierun-
gsreglers (TRANSPOSER)

Le contrdle Arpége (ARPEGGIO) a9
ajoute un effet d'arpége a I'accompagne-
ment. Cette fonction doit étre utilisée en
conjonction avec les sections Basses/
Accords Automatiques et Rythme. Etant
donné que les volumes relatifs aux
Basses/Accords Automatiques, Rythme
et Arpege peuvent étre indépendamment
contrdlés, vous pouvez procéder a un
réglage fin des trois pour trouver I'équi-
libre le mieux adapté & la musique.

Mode d’utilisation du Transposeur
(TRANSPOSER)

TRANSPOSER

Decrease pitch b

Q
~ L

It Increase pitch

Erniedrigen
Abaisse |la hauteur du son
Disminuye et tono 3

Erhohen
Eléve la hauteur du son
3 Aumenta el tono

5

Mit dem Transponierungsregler (TRANS-
POSER) (2) kann die Tonlage des MP-1
entweder an eine Gesangsstimme — so daf
eine beliebige Person bei Threm Spiele mit-
singen kann — oder an ein Instrument wie
z.B eine B-Trompete, eine Klarinette oder ein
Saxophon angepallt werden. In der rechten
Skalenhilfte erhidlt man einen bis zu einer
halben Oktave hoheren Ton und in der
linken Hilfte einen bis zu einer halben
Oktave niedrigeren Ton.

Le Transposeur (TRANSPOSER) (@ per-
met le régiage de la hauteur du son du
MP-1 et de I'adapter ainsi soit & une voix
fredonnant la mélodie — la mélodie peut
donc étre chantée pendant que vous
jouez — soit a un instrument tel que trom-
pette en si bémol, clarinette ou saxo-
phone. La moitié droite du cadran permet
d'élever la hauteur de son d'une demi-
octave; la moitié gauche permet d’abais-
ser la hauteur de son d’'une demi-octave.

Dio

Esta funcion trabaja juntamente con la
peculiaridad de Acorde y Bajo Automaético.
Presionando el botén Do (DUET) (7), v la
nota armonizante se afiadira automatica-
mente a cada nota de melodia que usted
toca.

Arpegios automaticos

El control de Arpegio (ARPEGGIO) ()
anade un efecto ondulante al acompana-
miento. Esta caracteristica debe utilizarse
conjuntamente ¢on las secciones de Acorde y
Bajc Automatico y de Ritmo, pero como los
volimenes de Acorde v Bajo Automatico,
Ritmo y Arpegio son controlables indepen-
dientemente, puede equilibrar los tres exac-
tamente para acoplarse a la miisica.

Utilizacion del Transposicionador
(TRANSPOSER)

El Transposicionador (TRANSPOSER) (2
le permite ajustar el tono del MP-1 para
acoplarlo a una voz cantante — para gue
cualquiera pueda cantar mientras Ud. toca
— 0 a un instrumento tal como una
trompeta, clarinete o saxofon BP. La mitad
derecha del disco es para aumentar el tono
hasta media octava, y la mitad izquierda
para disminuir hasta media octava.
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Making Use Of The
Jacks

You'll find four jacks on the left side of the
instrument. These jacks are for connect-
ing the optional accessories and other
equipment.

External power source jack

(DC 9-12V IN)

@ AC power

Connect the optional AC Power Adaptor

PA~4 to the DC 912V IN jack.

¢ Car battery

The Car Battery Adaptor CA-1 plugs into

the DC 912V IN jack and a cigarette

lighter socket.

Expression pedal jack

® The EXP. PEDAL jack is for connecting
the Expression Pedal (EP-1), which lets
you control the overall volume level
using your foot.

Aux out jack

® The Speaker Cabinet (TO-100Q) is con-
nected to the MP-1 via the AUX OUT
jack.

® You can channel sound through your
stereo system’s speakers using this
jack. Also, you can connect directly
with a cassette deck for recording. In
either case, the connecting cord PC-2
or an ordinary extension cord is
required.

Headphone jack

® Connect a set of headphones to this
jack and you can practice in private or
play by yourself at night without dis-
turbing a soul. Headphones with a
large input jack cannot be used.

Anschlufimoglichkeiten

An der rechten Seite des Instrumentes be-
finden sich vier Buchsen, die zum An-

Mode d’utilisation
des jacks

Vous trouverez 4 jacks sur la partie
gauche de I'instrument. Ces jacks servent
au branchement des accessoires en
option et de matériel divers.

EXP
PEDAL

oXo

ALX HEAD
QUT PHONES

schlieen von Sonderzubehdr und anderen
Fremdstrombuchse
(DC 9-12V IN)

Geriten dienen,
D=
® Netzstrom

SchlieBen Sie den als Sonderzubehor erhalt-

lichen Netzadapter PA-4 an die mit DC

9V-12V IN bezeichnete Buchse an.

® Autobatterie

Schliefien Sie den als Sonderzubehor erhélt-

lichen Autobatterieadapter CA-1, an die mit

DC 9-12V IN bezeichnete Buchse an,

FulBischwellerbuchse (EXP. PEDAL)

® Die mit EXP. PEDAL bezeichnete
Buchse dient zum AnschlieBen des Fufi-
schwellers (EP-1), mit dem sich die
Gesamtlautstirke regeln 14f3t.

Ausgangsbuchse (AUX OUT)

® Das Tonkabinett (TO-100) kann an diese
Buchse angeschlossen werden,

® Bei Verwendung dieser Buchse ist auch
eine Klangwiedergabe iiber die Laut-
sprecher Ihrer Stereo-Anlage moglich.
AulBBerdem konnen Sie diese Buchse fiir
Aufnahmen direkt mit einem Cassetten-
recorder verbinden. In beiden Fillen ist
das Anschluiikabel PC-2 oder ein gewdhn-
liches verlingerungskabel erforderlich.

Kopfhorerbuchse (HEADPHONES)

® An diese Buchse kann ein Kopfhorer
angeschlossen werden, um ungestort
iiben oder ohne die Nachbarn zu stéren
nachts spielen zu konnen. Kopfhorer mit
langem Stecker k&nnen nicht angeschlos-
sen werden.

Jack d’alimentation extérieure

(DC 912V IN)

® Courant alternatif

Branchez Fadaptateur courant alternatif

PA-4 en option au jack courant continu

912V IN (DC 812V IN).

& Batterie automobile

L’adaptateur batterie automobile CA-1 se

branche sur le jack courant continu 9-12V

IN et sur l'allume-cigare du tableau de

bord.

Jack de pédale d’expression

® Le jack de pédale d’expression sert au
branchement de la pédale d’'expres-
sion (EP-1), qui permet le contrble —
au pied — du niveau de volume global.

Jack Aux Out

® L'enceinte haut-parleur (TO-100) est
branchée au MP-1 par l'intermédiaire
du jack Aux Out.

® Ce jack permet la reproduction sonore
dans les haut-parleurs de votre
systéme stéréo. Le branchement direct
sur magnétophone & cassette — en
vue d’un enregistrement — est égale-
ment possible. Dans les deux cas, le
cordon de branchement PC-2 (ou un
cordon ordinaire) est requis.

Jack casque d’écoute

® Branchez un casque d’écoute & ce jack
et vous pouvez pratiquer en privé, de
nuit par exemple, sans crainte de
déranger qui que ce soit. Un casque
d'écoute doté d’'un jack d’entrée de
grandes dimensions ne peut pas étre
utilisé.

Utilizacion de los
contactos

Encontrara cuatro contactos en el lateral
izquierdo del instrumento, Estos contactos
son para conectar los accesorios opcionales y
otros equipos.

Contacto de fuente de potencia externa

(DC 9-12V IN)

® Potencia CA

Conecte el adaptador de CA opcicnal PA-4

al contacto de CC 9-12V (DC 9-12V IN).

® Bateria de automovil

El adaptador para bateria de automévil

CA-1 se conecta al contacto de DC 9-12V IN

vy al contacto del encendedor de cigarrillos.

Contacto de pedal de expresion

@ El contacto de pedal de expresion es para
conectar el Pedal de Expresion (EP-1)
que le permite controlar el nivel de
volumen general, utilizando su pie.

Contacto Aux Qut (salida de auxiliares)

® El Gabinete de Altavoz (TO-100) se
conecta al MP-1 por medio del contacto
Aux Out.

@ Ud. puede canalizar el sonido a través de
los altavoces de su equipo estereofénico,
utilizando este contacto. Ademas, puede
conectarlo directamente a una pletina de
cassette para grabaciones. En cualquier
¢aso, son necesarios el adaptador de con-
tacto y el cable de ramificacion PC-2 oun
cable de extension ordinario.

Contacto de auriculares

® Conecte un juego de auriculares a este
contacto y podra practicar en privado o
tocar por la noche sin causar molestias a
nadie. No se podran usar auriculares que
tengan contactos de entrada larga.
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Optional
accessories

AC Power Adaptor (PA-4)

Transforms AC voltage to DC 12V.

Car Battery Adaptor (CA-1)

Enables you to provide power to the
instrument from a car battery using the
cigarette lighter socket. The adaptor con-
tains a circuit for protecting the Porta-
Sound MP-1 against high voltages.
Headphones (YH-35)

Specially designed lightweight dynamic
headphones with extra-soft ear pads.
Expression Pedal (EP-1)

Lets you add more feeling to music by
enabling subtle control of the overall
volume level.

Speaker Cabinet (TO-100)

An auxiliary speaker without an amplifier.
Provides fuller, more dynamic sound in
low note ranges.

Connecting Cord (PC-2)

For hooking the instrument up with a
stereo system so you can channel sound
through the stereo’s speakers or make a
direct recording.

Roll Paper

Ballpoint Pens

Some optional accessories may not be avail-
able in every region.

Sonderzubehor

Netzadapter (PA-4)

Dieser Adapter wandelt Netzspannung in
12V Gleichspannung um.
Autobatterieadapter (CA-1)

Dieser Adapter kann an die Zigarettenan-
ziinderbuchse Thres Wagens angeschlossen
werden, um das Instrument von der Auto-
batterie zu versorgen. Der Adapter besitzt
eine Schaltung zum Schutz des PortaSound
gegen zu hohe Spannung.

Kopfhorer (YH-35)

Speziell entwickelter, leichter, dynamischer
Kopfhorer mit besonders weichen Ohr-
polstern.

Fullschweller (EP-1)

Mit diesem Pedal 4Bt sich die Gesamtlaut-
starke individuell regeln, um Musik aus-
drucksvoller wiederzugeben.

Tonkabinett (TO-100)

Ein Zusatzlautsprecher ohne eingebauten
Verstdarker. Er liefert einen voileren, dyna-
mischeren Klang.

Anschlufikabel (PC-2)

Unter Verwendung dieses Kabels kann der
Instrumentenklang iiber eine Stereo-Anlage
wiedergegeben oder direkt aufgenommen
werden.

Papierrollen

Kugelschreiber

Moglicherweise sind in einigen Gebieten nicht alle
Sonderzubehor-Teile erhdltlich.

EP-1

Accessoires en
option

Adaptateur courant alternatif

{PA-4)

Transforme le voltage courant alternatif
en courant continu 12V,

Adaptateur batterie automobile
(CA-1)

Il vous permet d’assurer I'alimentation de
linstrument a partir d’'une batterie auto-
mobile, en utilisant lallume<igare du
tableau de bord. L'adaptateur contient un

circuit assurant la protection du
PortaSound MP-1 contre les hauts
voltages.

Casque d’écoute (YH-35)
Spécialement congu, léger, ce casque
d’'écoute est doté de coussinets extra-
doux.

Pédale d’expression (EP-1)

Grace a un contrble subtil du niveau du
volume global, elle permet de nuancer
Pexpression musicale.

Enceinte haut-parleur (TO-100)
Haut-parleur auxiliaire sans amplificateur.
Assure un son plus plein et plus dynami-
que dans les notes basses.

Cordon de branchement (PC-2)
Permet le branchement & un systéme
stéréo. Vous pouvez, en conséquence,
obtenir le son dans les haut-parleurs
stéréo ou effectuer un enregistrement
direct.

Papier en rouleaux

Stylos a bille

Certains accessoires en option peuvent ne
pas étre disponibles dans chaque région.

Accesorios opcionales

Adaptador de potencia CA (PA-4)
Transforma el voltaje CA en voltaje CC de
12v,

Adaptador para bateria de automaovil
(CA-1)

Le permite proporcionar potencia al instru-
mento desde la bateria del automovil utili-
zando el contacto del encendedor de cigarri-
ltos. El adaptador contiene un circuito para
proteger al MP-1 contra altos voltajes.
Auriculares (YH-35)

Auriculares dinamicos ligeros, especialmente
disefiados, con almohadillas extra-suaves.
Pedal de Expresion (EP-1)

Le permite afiadir mas sentimiento a la
musica haciendo posible un control méas sutil
del nivel de volumen general.

Gabinete de Altavoz (TO-100)

Un altavoz auxiliar sin amplificador.
Proporciona un mayor y mas dinamico
sonido en la gama de notas bajas.

Cable ramificado de extension (PC-2)
Para conectar ¢l instrumento a un equipo
estereofonico, para poder canalizar el sonido
a través de los altavoces del equipo o para
hacer una grabacién directa.

Rollos de papel

Boligrafos

Puede que algunos de los accesorios opcionales no
estén disponibles en todas las dreas.




Taking care of the
MP-1

Your PortaSound MP-1 will remain in
excellent playing condition if care is
taken concerning the following.

1. When you use AC power or a car

battery, be sure to use the optional
PortaSound adaptors. Before use, read
the adaptor instructions carefully.

2. The optional car battery adaptor is

only for use with a negative ground
12V battery. Ensure that this is the
case before connecting the adaptor.

. For the sake of battery economy, it is
advisable to use household current
when you intend to use the printer for
extended periods.

. Do not set the MASTER VOLUME at
MAX when you connect the MP-1 to a
stereo system. Use the stereo
system’s volume control to adjust the
sound level.

. Avoid placing the instrument.in exces-
sively humid areas.

. Do not subject the unit to physical
shock, and avoid placing anything
heavy on it.

. The PortaSound MP-1 should not be
placed in direct sunlight for a long
time.

. Do not place the instrument near any
heating appliance, or leave it inside a
car in direct sunlight for any length of
time. Direct sunshine can raise the
interior temperature of a car with
closed doors and windows to as high
as 80°C (176°F). In extremely high
temperatures (60°CH40°F or higher)
the instrument may be damaged,
possibly resulting in malfunction.

9. Use a dry or damp cloth for cleaning.
10.When you aren’t using the PortaSound

MP-1, keep it in the case to protect it.

Niitzliche Hinweise

Damit Sie immer Freude an Threm Porta-
Sound MP-1 haben, beachten Sie bitte die
folgenden Punkte.

1.

9.

Verwenden Sie fiir Netz- und Autobat-
teriebetrieb ausschlieflich fiir das Porta-
Sound als Sonderzubehor lieferbare
Adapter. Lesen Sie vor der Inbetrieb-
nahme die Anleitung des Adapters sorg-
faltig durch.

. Der als Sonderzubehor erhiltliche Auto-

batterieadapter ist nur fiir eine negativ
geerdete 12V-Batterie geeignet. Vergewis-
sern Sie sich vor dem AnschlieBen des
Adapters, ob dies bei Lhrer Wagenbatterie
der Fall ist.

. Bei lingerem Betrieb des Druckers em-

pfiehlt sich ein Netzanschluf}, um die ein-
gesetzten-Batterien zu schonen.

. Stellen Sie den Hauptlautstarkeregler

(MASTER VOLUME) nicht auf MAX,
wenn das MP-1 an eine Stereo-Anlage
angeschlossen ist. Verwenden Sie zur
Lautstdrkeneinstellung den Lautstéirke-
regler der Stereo-Anlage.

. Halten Sie das Instrument von extrem

feuchten Plitzen fern.

Schiitzen Sie das Gerit vor mechanischen
Stoflen, und stellen Sie keine schweren
Gegenstinde darauf.

. Setzen Sie das PortaSound MP-1 nicht

langere Zeit direktem Sonnenlicht aus.
Halten Sie das PortaSound von Heizun-
gen fern, und lassen Sie es nicht in einem
Auto, das direkt in der Sonne geparkt ist.
Bei einem mit geschlossenen Tiiren und
Fenstern in der prallen Sonne geparkten
Wagen kann die Innentemperatur bis auf
80°C ansteigen. Bei extrem hohen Tem-
peraturen (60°C oder hoher) kann das
Instrument beschiddigt werden, und es
kommt zu Fehlfunktionen.

Verwenden Sie zur Reinigung ein trok-
kenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.

10.Bewahren Sie das PortaSound MP-1 stets

in seinem Koffer auf, wenn- es nicht
benutzt wird.

7

Entretien du MP-1

Votre PortaSound MP-1

restera en

excellente condition, si les points sui-
vants sont observés:

1.

9.

En cas d'utilisation du courant alter-
natif ou dune batterie automobile,
r‘oubliez pas d'utiliser les adaptateurs
PortaSound en option. Avant I'utilisa-
tion de ces derniers, il est recomman-
dé de lire les instructions s’y rappor-
tant avec la plus grande attention.
L'adaptateur batterie automobile en
option doit étre utilisé seulement avec
une batterie négative de 12V. Assurez-
vous que cette condition est remplie
avant de brancher I'adaptateur.

Si l'utilisation de limprimante est
envisagée pours des périodes
prolongées, it est recommandé
d'utiliser le courant secteur plutdt que
d’avoir recours aux piles.

Ne pas régler le Volume Principal
(MASTER VOLUME) sur la position
MAX lors du branchement du MP-1 a
un systéme stéréo. Pour le régla?e du
niveau soncre, utilisez le contrdle de
volume du systéme stéréo.

Evitez de placer I'instrument dans des
lieux ol Fhumidité est excessive.

Ne pas soumettre I'ingtrument 4 des
chocs. Veillez aussi a ne pas placer
d'objet pesant sur I'instrument.

Eviter d’exposer directement au soleil
votre PortaSound MP-1 pour une
longue durée.

. Ne pas placer I'instrument & proximité

d’une source de chaleur. Evitez aussi
de le laisser dans une voiture, exposé
directement au soleil. Le rayonnement
solaire direct peut, en effet, élever la
température a I'intérieur d’'une voiture
fermée jusqu’a 80°C (176°F). Soumis &
des températures extrémement éle-
vées (60°C/140°F ou plus), l'instrument
risque d'étre endommagé et de présen-
terdes défaillances de fonctionnement.
Pour le nettoyage utilisez un morceau
d’étoffe sec ou hurmide.

10.Quand vous n’utilisez pas le Porta-

Sound MP-1, il est recommandé de le
laigser dans son étui protecteur.

Cuidados del MP-1

Su PortaSound MP-1 permanecerd en
excelente condicion si se toman los cuidados
siguientes. ]

1. Cuando utilice potencia CA o bateria de

9.

. No

automovil, asegirese de utilizar los adap-
tadores opcionales PortaSound. Antes de
utilizarlos, lea detenidamente las instruc-
ciones.

El adaptador opcional para bateria de
automovil es para utilizarse iinicamente
con bateria de tierra negativa de 12V.
Asegurarse de que este sea el caso antes
de conectar ¢l adaptador.

Para economizar baterias, se aconseja
utilizar corriente doméstica cuando se
haya de utilizar el impresor por largo
tiempo.

ajuste el Volumen Principal
(MASTER VOLUME) a MAX cuando
conecte el MP-1 a un equipo estereo-
fénico, Utilice el control de volumen del
equipo estereof6nico para ajustar el nivel
de sonido.

. Evite dejar el instrumento en areas excesi-

vamente htimedas.

. Evite los impactos fisicos a la unidad, y

no coloque nada pesado sobre ella.

. El PortaSound MP-1 no debera dejarse

durante largo tiempo bajo la accién
directa de la luz solar.

. No coloque el instrumento cerca de

fuentes de calor, ni lo deje dentro del
automoévil al sol. La luz solar puede
elevar la temperatura interior de un auto-
movil con las puertas y ventanas cerradas
hasta 80°C. A temperaturas extremada-
mente altas (60°C o mas) puede dafiarse
el instrumento, resultando en un funcio-
namiento defectuoso.

Utilice un pafio seco o humedecido con
agua, para limpiarlo.

10.Cuando no utilice el PortaSound MP-1,

guardelo dentro de la caja para prote-
gerlo.
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Specifications

Keyboard
mokeys (F1—Cs)

Music Printer
Micrographic Printer with Play & Print
Start/End, Memory Print, Printer Stop,
Resume Print, b, §, Paper Feed. Employs
ballpoint pen and roll paper.

lemory
Melody Memory  (Oftf/MemoryiPlay),
Sensitivity, Chord Sequence Memory
{OffIMemory/Play)

Orchestra Section
Organ, Piccolo, Trumpet, Violin, Clarinet,
Oboe, Piano, Harpsichord, Guitar, Vibra-
phone, Sustain (except Vibraphone)

Rhythm Section
March, Disco, Waltz, Slow Rock, Jazz
Rock, 16 Beat, Swing, Bossanova,

Rhumba, Samba, Synchro Start, 4-Bar
Variation, Tempo, Volume, Tempo Light
io
Volume
Auto Bass Chord Section
Single Finger Chord, Variation, Duet,
Volume
Other Controls And Indicators
Power Switch, Power-On Light, Master
Volume, Transposer (1/2 octave high and
low), Pitch Control
Auxiliary Jacks
Headphones, Aux-Out, Expression Pedal,
DC 912V Input
Amplifier
1.4W (RMS), 60
Speaker
7.7cm (37
Rated Voltage
DC 9V using six 1.5V AM2, SUM-2, “C”
size, R-14 or equivalent batteries, AC
power adaptor, or car battery adaptor
Power Consumption
Optional A Eower adaptor: 5.5W for
voices and rhythm; 18W for voices, rhythm
and printer
Batteries: 1.5W for voices and rhythm;
7.5W for voices, rhythm and printer

ABS resin, acrylic lacquer finish
Dimensions
70.6(W) x 16.4(D) x 4.3(H) cm
(27-3/14" x 6-1/2" x 1-718™)
Weight
22kg (4.84 Ibs.) excluding batteries and
case

S
Case, paper rolls [8m {26-1/4°) long, 58Bmm
(2-1/4" wide], ballpoint pens (water-based
ink; good for 480 bars approx.)

Technische Daten

Technische Daten
Tastatur
44 Tasten (F1—Cs)
Notendrucker
Mikrographik-Drucker mit folgenden Funk-
tionen: Spiel & Druck Start/Ende, Memory-
Druck, Druck-Stopp, Druck-Fortsetzung, b, § ,
Papiervorschub
Druck auf Papierrolle mit Kugelschreiber
Memory
Melodie-Memory (Aus/Memory/Spiel), Emp-
findlichkeit, Akkordfolge-Memory (Aus/
Memory/Spiel)
Orchester-Teil
Orgel, Piccolo, Trompete, Violine, Klarinette,
Oboe, Piano, Cembalo, Gitarre, Vibraphon,
Sustain (aufler bei Vibraphon)
Rhythmus-Teil
Mars-h, Disco, Walzer, Langsamer Rock, Jazz
Rock, 16 Beat, Swing, Bossanova, Rumba,
Samba, Synchro-Start, 4 Takt-Variation, Tempo,
Lautstirke, Tempoanzeige
Arpeggio
Lautstérke
Bafiakkord-Automatik-Teil
Einfingerakkord, Variation, Duett, Lautstirke
Andere Bedienungselemente und Anzeigen
Ein-Aus-Schalter, Einschaltanzeige, Hauptlaut-
stirkeregler, Transponierungsregler (1/2 Oktave
hoher oder niedriger), TonhShenregler
Anschlussbuchsen
Kopfhorer, Tonausgang, Fullschweller, Eingang
fur 9-12V Gleichspannung
Verstiirker
1,4W (Sinus), 61}
Lautsprecher
7,7c¢cm
Nennspannung
9V Gleichspannung (sechs 1,5V Babyzellen,
Netzadapter oder Autobatterieadapter)
Leistungsaufnahme
Mit gesondert lieferbarem Netzadapter: 5,5W
bei Instrumentalstimme und Rhythmus; 18W bei
Instrumentalstimme, Rhythmus und Drucker
Batteriebetrieb: 1,5W bei Instrumentalstimme
und Rhythmus; 7,5W bei Instrumentalstimme,
Rhythmus und Drucker
Gehiiusematerial
ABS-Kunstharz, Akryllack
Abmessungen
70,6(B) x 16,4(T) x 4,3(H) cm
Gewicht
2,2 kg (ohne Batterien und Tragekoffer)
Mitgeliefertes Zubehor
Tragekoffer, Papierrollen (Bm lang, 58 mm breit)
Kugelschreiber (Tinte auf Wasserbasis, ausrei-
chend fiir ca. 480 Takte)

Spécifications
Clavier

44 touches (Fai—Dos)
Imprimante Musique

Imprimante Micrographique dotée des
fonctions  suivantes:  Exécution &
Impression  Début/Arrét, Impression/

Mémoire, Arrét Imprimante, Reprise Im-
pression, b (bémol), #(diése), Insertion du
Papier. Ce dispositif prévit Putilisation d’'un
stylo & bille- et d’un rouleau de papier.
Mémoire
Mémoire/Mélodie  (Arrét/Mémoire/Exécu-
tion), Sensibilité, Mémoire/Séquence
d'Accords (Arrét/Mémoire/Exécution)
Section Orchestrale .
QOrgue, Piccolo, Trompette, Violon, Clari-
nette, Hautbois, Piano, Clavecin, Guitare,
Vibraphone, “Sustain” (a4 I'exception du
Vibraphone)
Section Rythmique
Marche, Disco, Valse, Slow Rock, Jazz
Rock, 16 Beat, Swing, Bossanova, Rumba,
Samba, Départ Synchro, Variation 4
mesures, Tempo, Volume, Lampe Tempo

Volume

Section Basses/Accords Automatiques
Accord & Un Seul Doigt, Variation, Duo,
Volume

Autres Contriles et Indicateurs
Interrupteur  d’alimentation, Lampe
témoin/marche, Volume Principal,
Transposeur {1/2 octave au-dessus et au-
dessous), Contrdle hauteur de son

Jacks Auxiliaires
Casque d’écoute, Aux-out, Pédale d'expre-
ssion, Entrée courant continu 9-12V

Amplificateur
1,4W (RMS), 60

Haut-Parleur
7,7cm {37)

Voltage Nominal
Courant continu 9V: 6 piles 1,5V AM2,

SUM-2, format “C”, R-14 ou piles
équivalentes, adaptateur courant
alternatif, ou  adaptateur batterie
automoebile

Consommation Electrique

Adaptateur courant alternatif en option:
5,5W pour voix instrumentales et rythme;
18W pour voix instrumentales, rythme et
imprimante

Piles: 1,5W pour voix instrumentales et
rythme; 7,5W pour voix instrumentales,
rythme et imprimante

Eésine ABS, fini laque acrylique

Especificaciones

Teclado
44 teclas (F1—Cs)

Impresor de Partituras Musicales
Impresor Microgréfico con las funciones Tocar
e Imprimir (Inicio/Fin), Impresion de la
Mémoria, Parada del Impresor, Reanudacion de
la Impresidn, b, # , Alimentacién del Papel.
Utiliza un boligrafo y rollo de papel.

Memoria
Memoria de Melodia (Desconexién/Memoria/
Reproduccién), Sensibilidad, Memoria de
Secuencia de Acordes (Desconexidn/Memoria/
Reproduccion)

Seccion de Orquesta
Organo, Picolo, Trompeta, Violin, Clarinete,
Oboe, Piano, Clavicordio, Guitarra, Vibrafono,
Sostenido (excepto el Vibrafono)

Seccién de Ritmo
Marcha, Disco, Vals, Rock Lento, Jazz Rock,
Ritmo 16, Swing, Bossanova, Rumba, Samba,
Arranque Sincronizado, Variacidén de 4
Compases, Tiempo, Volumen, Luz de Tiempo

Arpegio
Volumen

Seccion de Acorde y Bajo Automatico
Acorde de Un Solo Dedo, Variacién, Duo,
Volumen

Otros Controles ¢ Indicadores
Interruptor de potencia, Luz de conexion,
Volumen principal, Transposicionador (1/2
octava alta y baja), Control de tono

Contactos Auxiliares
Auriculares, Aux-out, Pedal de expresion,
Entrada de CC9-12V

Amplificador
1,4W (RMS}, 6Q

Altavoz
7,7em (37)

Voltaje Nominal
CC 9V utilizando seis baterias de 1,5V AM2,
SUM-2, tamaiio *‘C’’, R-14 o baterias equi-
valentes, adaptador de potencia CA o adaptador
de bateria de automovil.

Consumo de Energia
Adaptador de potencia CA opcional: 5,5W para
voces y ritmo; 18W para voces, ritmo e impresor
Baterias: 1,5W para voces y ritmo; 7,5W para
voces, ritmo e impresor

Construccidn del Cuerpo
Resina ABS, acabado en laca acrilica

Dimensiones
70,6 (ancho) x 16,4 (fondo) x 4,3 (alto) cm
(27-3/4" x6-1/2" x 1-7/8")

Peso
2,2kg (4,84 libras) excluyendo las baterias y la
caja

Accesorios
Caja, rollos de papel (8 m (26-1/4") de largo,
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Options
PA-4 AC power adaptor, CA-1 car battery
adaptor, YH-35 lightweight headphones,
EP-1 expression pedal, TO-100 speaker
cabinet, PC-2 connection cord (for audio
system)

Please be sure to use only genuine Yamaha paper
rolls and ballpoint pens. Specifications are subject
to change without notice. Some aptional acces-
sories may not be available in every region.

Attention users in the U.S.A.

PortaSound MP-T prepared in accordance
with FCC rules.

The PortaSound MP-1 uses frequencies that appear in the
radio frequency range, and if installed in the immediate
proximity (within three meters) of some lypes of audio or
video devices interference may occur.

The PortaSound MP-1 has been type tested and found
to comply with the specifications set for a Class B comput-
ing device in accordance with those specitications listed in
Subpart J of Part 15 of the FCC rules. These rules are
designed to provide a reasonable measure of protection
against such interference. However, this does not guararitee
that interference wil not occur. If your PortaSound MP-1
should be suspected of causing interference with other
electronic devices, verification can be made by turning your
PortaSound MP-1 off and on. it the interference continues
when your PortaSeund MP-1 is off, the PortaSound MP-1 is
not the source of the interference. If your PortaSound MP-1
does appear 10 be the source of the interference, you should
try to correct the situation by using one or more of the
following measures:

Relocate either the PortaSound MP-1 or the electronic
device that is being atfected by the interference.

Utilize power outlets for the PortaSound MP-1 and the
device being affected that are on different branch (circuit
breaker or fuse) circuits, or instali A/C line filters.

In the case of radio-TV interference, reiocate the
antenna or, if the antenna lead-in is a 300 ohm ribbon lead,
change the lead-in to a co-axial type cable.

If these corrective measures do nol produce satis-
factory results, please contact your franchised Yamaha
Specialty Products dealer for suggestions andior corrective
measures. If you cannot locate a franchised Yamaha
Specialty Products dealer in your general area, contact the
Specialty Products Service Center, Yamaha International,
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, CA 90620.

If for any reasen you should need additional informa-
tion relating to radio or TV interference, you may find a
booklet prepared by the Federal Communications Commis-
sion heiptul: “How to Identify and Resoive Radio-TV Inter-
ference Problems™, This bookiet is available from the U.S.
Government Printing Office, Washington D.C. 20402—Stock
# 004-000-345-4.

Sonderzubehor
Netzadapter PA-4, Autobattericadapter CA-1,
Leichte Kopfhorer YH-35, FuBlschweller EP-1,
Tonkabinett TO-100, AnschluBBkabel PC-2 (fiir
Stereo-Anlage)

Verwenden Sie nur hochwertige Yamahg Papierrollen und
Kugelschreiber. Anderungen der technischen Daten
bleiben vorbehalten. Moglicherweise sind in einigen
Gebieten nicht aile Sonderzubehdrteile erhditiich.

Dimensions
70,6 (Largeur}x164 (Profondeur)x4,3
P _&Hauteur) om (27-3/4" x 6-1/2" x 1-7/8”)
oids

2,2kg (4,84 Ibs.), piles et étui non compris
Accessoires

Etui, rouleaux de papier [longueur: 8m

(26-1/4"), largeur: 58mm (2-1/47)], stylos a

bille {encre a base d'eau; utilisable pour

480 mesures environ).

Options ‘
Adaptateur courant alternatif PA4,
Adaptateur batterie automobile CA-1,

Casque d’écoute léger YH-35, Pédale d'ex-
pression EP-1, Enceinte haut-parleur TO-
100, Cordon de branchement PC-2 (pour
systéme audio)

Veillez & n'utiliser que des rouleaux de papier et des
stylos 4 bille authentiques YAMAHA. Les spécifica-
tions peuvent faire I'objet de modifications sans
préavis. A noter aussi que certains accessoires en
option peuvent ne pas 6tre - disponibles dans
chaque région.

58 mm (2-1/4”) de ancho), boligrafos (tinta con
base de agua); util para 480 compases aproxima-
damente)
Opciones

Adaptador de potencia CA PA-4, adaptador
de bateria de automdvil CA-1, auriculares
livianos YH-35, pedal de expresion EP-1,
gabinete de altavoz TO-100, cable ramificado de
extension PC-2 (para el sistema de audio).

Tenga cuidado en no utilizar ni boligrafos ni rolios de papel
que no sean de Yamaha. Las especificaciones estdn sujetas a
cambio sin previo aviso. Es posible que algunos accesorios
no estén a disposicidn en alguna regicn.
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The serial number of this product may be found on
the bottom of the unit. You should note this serial
number in the space provided below and retain this
manual as a permanent record of your purchase to
aid identification in the event of theft.

Mode! No. MP-1

Serial No.

Concering Warranty

This product was made for international distribution,
and since the warranty for this type of product varies
from marketing area to marketing area, please
contact the selling agency for information concern-
ing the applicable warranty and/or service policies.

Die Seriennummer befindet sich an der Unterseite des
Instrumentes. Wir empfehlen, diese Nummer sicherheit-
shalber an der unten vorgesehenen Stelle einzutragen, um
sie auch im Falle eines Diebstahls jederzeit zur Hand zu
haben.

Modeli-Nr._MP-1

Serien-Nr.

Hinweis zur Garantie

Dieses Produkt wird international vertrieben, und
die Garantiebedingungen sing von Vertriebsland zu
Vertriebsland verschieden. Thr Handler gibt Thnen
gerne ganauere Informationen zu den in Threm Land
giiltigen Garantie und/oder Servicebedingungen.

Le numéro de série de ce produit figure au bas du
bioc. I conviendra de noter ce numéro de série dans
I'espace réservé au-dessous et de conserver ce
manuel: celui-¢i constitue le document permanent de
votre achat et permet 'identification en cas de vol.

Modsle No. _ MP-1

No. de série:

Remarque relative a la garantie

Ce modéle est destiné & é&tre distribué a I'échelle
internationale. Etant donné que les conditions de
garantie pour ce type de produit varient en fonction
des zones de commercialisation, priére de prendre
contact avec I'agence chargée des ventes pour tous
renseignements relatits aux conditions de garantie
el de service aprés-vente.

El mimero de serie de este producto se encuentra en la parte
inferior de Ia unidad. Sirvase anotar este nimero de serie en
el espacio proporcionado debajo y guarde este manual
como comprobante de compra para ayudar a la identifica-
¢idn en caso de robo.

N°¢ de modelo MP-1

N° de serie

Concerniente a la garantia

Este producto ha sido fabricado para ser distribuido inter-
nacionalmente y, como la garantia para este tipo de
producto varia en relacién a se drea de comercializacion,
sirvase consultar con ¢l agente de ventas sobre la informa-
cion en torno a la garantia aplicable y/o politicas de
servicio.
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